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Revisionsset fiir
Strahlkessel und Systeme

Dieses hochwertige Marken-Produkt gehort zu der Produktgruppe der
Druckstrahlsysteme, umgangssprachlich auch Sandstrahlen genannt. Nur die perfekte
Konfiguration und Abstimmung aller Einzelkomponenten im Druckstrahlsystem fiihren zu
maximaler Strahl-Effizienz. Aus dem Grund bietet Clemco ein umfangreiches und
lickenloses Sortiment von Qualitdtsprodukten an.

© Kundenspezifische Konfiguration -

© Hohe Effizienz . Engineered

by Clemco

& Innovative Technik

Revisionsset fiir Strahlkessel und Systeme mit 1 1/4" Verrohrung
Das Revisionssetz dient der kompletten Wartung und Instandhaltung eines 1 1/4"

verrohrten Strahlkessels und den Sicherheitskomponenten im System. Strahlkessel und
Equipment unterstehen aufgrund des abrasiven Strahlmittels einem natiirlichen und
kontinuierlichen VerschleiRes. Trotz hdchster Qualitdtsanspriiche der Clemco Produkte
ist es daher notwendig regelmaBig Wartungen durchzufiihren um die Leistungsfahigkeit
beizubehalten und die Lebensdauer des gesamten Systems zu verlangern. Ebenso ist
die regelmaBige Wartung auch ein wesentlicher Beitrag zur Sicherheit aller Anwender.
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1x 90550D P-8-R Y-STUCK GUMMIERT 11/4"

2x 90551D P-31 ROHRNIPPEL GUMMIERT 11/4" X
100 MM

1x 90552D P-32 DOPPELNIPPEL 11/4' GUMMIERT
1x 02329D DICHTUNG FUR HANDLOCH KESSEL
1x 02321D KEGEL P-2 MIT SCHAFT

1x 99157D 0-RING P-5 MIT VIERKANT LIPPE

1x 90060D DICHTUNGSSATZ RMS-2000
1x91011D CFT-TEMPERGUR KUPPLUNG 11/4"

1x 00851D DICHTUNG F. KUPPLUNG CFT

1x 11202D SICHERUNG FUR CFB

1x 100715 RLX-1Il GUMMISTOPFEN

1x 100085 FEDER FUR RLX-HEBEL VERSTARKT
1x 01295D 0-RING HMS-GEHAUSE (System 7)

1x 01335D DICHTUNG FUR HMS-FILTEREINSATZ
(System 7)

1x 035611 0-RING FUR CPF (System 7)

1x 035471 CPF-8 FILTERPATRONE (System 7)

1x 08416D DICHTUNG CQG-32 F. CQP-2/-3/-4
(System 7)

1x 91025D NW-32 DUSENDICHTUNG (System 7)



