
Cabine à tambour rotatif
BNP-164

Ce produit de haute qualité fait partie de la gamme des systèmes automatisés. Les
systèmes automatisés conviennent spécialement aux gros volumes. Ils s'intègrent
parfaitement dans le processus de production du client et garantissent des résultats
précis et reproductibles pour un rendement maximal.

Cabine à tambour rotatif BNP-162
La cabine à tambour rotatif permet le sablage automatique de petites pièces avec un
système de sablage à injection sans poussière. Grâce à la rotation automatique des
pièces, la surface traitée par le flux d'abrasif n'est jamais la même. Un panier collecteur
coulissant facilite le chargement et le déchargement du tambour. La minuterie intégrée
vous permet de travailler particulièrement efficacement.

La BNP-164 est dotée de quatre buses de sablage et a une capacité maximale de 90 kg
(35 litres).

Domaine d'application Nettoyage, ébavurage et sablage de petites pièces

Dimension totale : L x H x P * 1310 x 1850 x 1000 mm

Poids * 600 kg

Consommation d'air 3,6m³/min - 5,5 bar (8mm buse)

Abrasif microbille de verre, corindon

Fonctionnalités minuterie
panier collecteur coulissant

* +/- Dimensions approximatives, sujettes à variation en fonction de la configuration
et/ou du positionnement de l’installation.


