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SUCTION GUN SG-300

EINLEITUNG

Allgemeine Beschreibung (Zeichnung 1)

Die SG-300 Saugpistole ist fir Strahlvorgdnge, wo die Luftzufuhr

beschrdnkt ist oder wo niedriges Druckstrahlen notwendig ist, um

Stellen oder weiche Oberfldchen zu schiitzen, ausgerichtet. Die

SG-300 ist ein Saugpistolen System. Ein Luftschlauch und ein Strahl-
mittelschlauch sind in dem SaugpistolenkOrper angebracht. Luftstrome flieBen
mit hoher Geschwindigkeit durch ein Luftjet in dem Kdrper wund erzeugen

ein Teilvakuum in dem Strahlmittelschlauch. Als Ergebnis wird Strahlmittel
aus dem Hopper aufgesaugt und tritt an der Dise aus.

AUFBAU UND INBETRIEBNAHME

Luftdiise und Diisen

Die Standard Saugdiise wird mit einem 1/8" Durchmesser Luftjet und einer
5/16" Durch. Diise geleifert. Andere GroBen der Jets und Disen sollten
nur in folgender Kombination benutzt werden (Lager Nr. zur Bestellung
stehen in den Klammern)

Luftdiise Diise
SH-1, 1/16" (37 SGO 2659) CT-3, 3/16" /24 SGO 1352)
SH-2, 1/8" (37 SGO 2660) CT-5, 5/16" (24 SGO 1354)
SH-3, 3/16" (37 SGO 2661) CT-6, 3/8" (24 SGO 1355)
SH-4, 1/4" (37 SGO 2662) CT-8, 1/2" (24 SGO 1356)

Die Luftdiise kann in der Saugpistole vor und zuriick gedreht werden
wie in Zeichnung 1 ‘dargestellt. Diese Anpassung kontrolliert die An-
saugung. Die max. Ansaugung wird erhalten, wenn die Luftdiise 1/16"
zu 1/8" kompl. vorgedreht ist. Die Luftdiise in Ihrer SG-300 ist
Fabrikgepriift und die Eisntellung ist nicht ndtig, bis Sie Probleme
haben.

Kompressor

Fiir die meisten Anwendungen sollte der Kompressor grof genug sein, um
80-90 p.s.i. unter Arbeitsbedingungen aufrecht zu erhalten.Empfindliche
Arbeiten jedoch kénnen einen Druck von 60 p.s.i. vorschreiben. Die
cfm-Bediirfnisse fiir den Kompressor variieren mit der GroBe der Luftdise.
Siehe unten angegebene Tabelle.

Luftversorgungsschlauch

Verbinden Sie den Luftversorgungsschlauch mit dem 1/2" Luftschlauch der
SG-300.Die bendtigten GroRen des Luftversorgungsschlauches sind in der
unten angezeigten Tabelle aufgefiihrt. Diese Empfehlungen sind sehr
wichtig !! Zur Erzielung der besten Ergebnisse sollte der Luftschlauch
so kurz wie méglich sein. Die Installation eines Wasserabscheiders
zwischen diesen beiden Schlduchen wird zur Verhinderung des Klumpens
des Strahlmittels empfohlen. Der Hauptgrund des Zusammenklebens des
Strahlmittels ist Feuchtigkeit.

Gekrimmte Speiseleitung

Verbinden Sie den Stralmittelschlauch an die gekrimmte Speiseleitung

auf dem Boden des Hoppers. Die Luft/Strahlmitteleinteilung kann durch
Lésen der Mutter in der Krimmung und durch herausziehen (weniger-Strahl-
mittel) oder hineinschieben (mehr Strahlmittel) kontrolliert werden.

Die saubere Anpassung kann nur durch Erfahrung festgelegt werden. Im
Allgemeinen ist eine "magere" Mischung die Beste , mit sowenig Strahlmitte)
wie notig. i




2.5. Strahlmittel-Fiillung

Legen Sie das Sieb auf den Hopper und fiillen Sie den Hopper mit Strahl-
mittel. Es diirfen keine Fremdkdrper (Papier, Zigarettenenden etc.) in

den Hopper gelangen. Jedes gebrduchliche Strahlmittel kann benutzt werden.
Das Strahlmittel muR aber speziell zum Strahlen hergestellt sein.

Siehe untere Tabelle bzgl. der empfohlenen Mesh GrdRen.

2.6. Inbetriebnahme
Um mit dem Strahlen anzufangen, pressen Sie den Ausldser.

3.0. "WARTUNG

3.1. Luftdiisenarm (Zeichnung 1)

Kontrollieren Sie regelmdBig den Gummi-Luftdisenarm und ersetzen Sie
diesen, wenn dieser verschlissen ist. Dieses wird die Standzeit der
Luftdiise verldngern.

{3.2. Ventilsitz

Kontrollieren Sie regelmidRig den Nylon-Ventilsitz und ersetzen Sie
diesen, wenn dieser verschlissen ist. Sollten Sie diesen nicht aus-
wechseln hat dies zur Folge, daB die Saugpistole leckt, zuviel Luft
verbraucht und die Strahlkraft reduziert.

3.3. Diise

Ersetzen Sie die Diise, wenn der Durchmesser groBer als 1/16" geworden
ist oder friiher, wenn die Saugkraft erheblich vermindert ist.
BENUTZEN SIE KEINEN MUTTERSCHLUSSEL, UM DIE STRAHLDUSE FESTZUZIEHEN.
DREHEN SIE DIESE NUR MIT DER HAND FESTER.

4.0. FEHLERSUCHE

: 4.1. Hindernisse

Wenn der Strahlmittelschlauch verstopft ist, kann er gewdhnlicherweise
nur durch folgende Methode greinigt werden: nehmen Sie den Strahlmittel-
schlauch von der gekriimmten Speiseleitung und legen Sie diesen in eine
Eimer oder anderen Behdlter. Pressen Sie das Mundstiick der Dise gerade
gegen’ eine flache Oberfldche und pressen Sie den Ausloser. Gegendruck
wird die Verstopfung aus dem Strahlmittelschlauch in den Behdlter be-
fdardern.

4.2. Strahlmittelverklebung

Wenn Strahlmittel hiufig klumpt und zusammenklebt ist wahrscheinlich
iberhdhte Feuchtigkeit in dem System. Dies kann durch einen nicht
ausreichenden Kompressor, der 81 in die Luftleitung pumpt oder durch

einen Luftschlauch, der lang genug ist, um Feuchtigkeit innen zu kondensieren,
hervorgerufen werden. Installieren Sie einen Wasserabscheider. Wenn das
Problem weiterbesteht ist es notwendig, das Strahlmittel in dem Hopper
taglich zu wechseln, speziell dann, wenn feines Mesh-Strahlmittel genutzt
wird. Strahlmittel neigt dazu Feuchtigkeit von der Luft aufzunehmen, wenn

es iiber Nacht in dem Hopper gelagert wird.




4.3. Geringe Ansaugung/'"Rickstrahlen"

Wenn die Pistole.eine geringe Ansaugung hat, iberpriifen Sie die
ausreichende Luftversorgung (§ 2.2 und-Tabelle); eine saubere
Luftdiiseneinstellung (§ 2.1) und den DiisenverschleiB (§ 3.3).

Wenn das Strahlmittel zuriickstrahlt in die gekrimmte Speiseleitung

ist dieses wahrscheinlich ein Problém der Luftdiise. Entweder fehlt die
Diise, ist verschlissen oder zu grofB.

LUFT UND STRAHLMITTELANFORDERUNGEN

Variabel SH-1 mit CT-3  SH-2 mit CT-5 SH-3 mit CT=6 SH-4 mit CT-8

CFM ben('jtigt1 4 bis 6 17 bis 25 37 bis 58 67 bis 103
Benotigte Luft- '

versorgung /2" Zui 50" 1/2" Zi 25" 1/2" zu 25' 3/4" za 50!
Schlauchdurchm. 3/4" {iber 50' - 3/4" iiber 25' 3/4" {iber 25' 1" lber 50'
Strahlmittel -

Mesh GroBe?

(US GroRe) 30-180 30-180 20-180 16-180

1 DieiGroRe der Luftdiise, nicht der Dise, legt den Luftverbrauch fest.
2 Bei Schwermetall-Strahlmittel, wie Steel grit, benutzen Sie nicht mehr als
30 mesh



) 026411

) 026731
(-) 02675l
) 026761
) 026431
) 02658I

) 026631
) 02664l
) 90051D
) 02665l
) 026661
) 026591
) 026601
) 026611
) 02667I
) 02668l
) 03075I
) 94211D
) 94212D
) 94213D
2 02642

) 026441
) 026451
) 026461
) 026471
) 01992l
) 026491
) 02648l
) 026501
) 026511
) 02652l
) 02653l
) 026541
) 026551
) 026571

Die Luft- und Strahldiisen sollten nur in folgender Kombination verwendet werden:

SG-300

SHS-12

SAUGPISTOLE SG-300

SSH-1219

SSH-200
SGLH
SGLHH

116"
1/8"
3/16"

CB-3/25
CB-4/25
CB-5/25
SGT

Saugpistole mit Duse CB-5/25, 3 m Luft- und Material-

schlauch, Strahimittelbehalter und Sieb

Sieb
Behalter
Winkel

Saugpistole, Schlauche, CB-5/25

Saugpistole, Duse CB-5/25, ohne Luft- und Material-

schlauch
Saugpistolenkérper
Mutter f. Pistole SGT
Mutter (Grobgewinde)
Luftschlauch 2" x 3 m
Materialschlauch 2" x 3 m
Luftdise SH-1

Luftdise SH-2 3,2 mm
Luftduse SH-3 4,5 mm
Mutter f. Luftdise SH

Gummihlse f. Luftdise SH

Madenschraube 4"
45 mm x 45 mm

6 mmx45 mm

8 mmx45 mm
Saugpistole
Sicherungsring
Schraube
Beilagscheibe

Feder

O-Ring SGT-21
Ventilstift
Beilagscheibe SGT-25
Ventilsitz

VerschluB3
Doppelnippel SGT-26
Handhebel SGT-27
Ventilkérper SGT-28
Stift SGT-29
Dichtung SGT-30

Luftdiise Strahldiise
Best. Nr. B'eze‘ichnung Best. Nr. Bezeichnung
02659l SH-1 (1/16%) 94211D CB-3/25
02660l SH-2 (1/8%) 94212D CB-4/25
026611 SH-3 (3/169) 94213D CB-5/25




Auswahl der Luftdiise abhangig von der Luftmenge:

 Luftdiise  Luftmenge [m’/min.]
Best. Nr. Bezeichnung
026591 SH-1 (1/16%) 0,1-0,2
02660l SH-2 (1/8") 0,5-0,7
026611 SH-3 (3/16%) 1,1 =18
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Saugpistole SG-300




Einstellung Dosierventil

—

More abrasive
Mehr Strahlmittel

Weniger Strahimittel
Less abrasive




